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— VSTUPNI HALA, SATNA, SPOJOVACI CHODBA, KUCHYNE, PRISLUSENSTVI A ZAZEMI HOSTINCE v
— TOALETY MUZI, ZENY, BEZBARIEROVE WC, HYGIENICKE ZAZEMI VCETNE VYBAVENI I
— TECHNICKA MISTNOST, GSTREDNI TOPENI A TECHNICKE INSTALAGNI ROZVODY Konverze obiektu chlévi:
\ — VICEOCELOVY KULTURNI SAL S PODIEM (10x6m), SATNA A ZAZEMI KULTURNIHO SALU J )
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! — NOVE HYDRO N3 LSODLAR , ~ NOVE TECHNICKE INSTALACNI ROZVODY
| - NO\"E ZDENE NOSNE KERAMICKE STENY A DELICI PRICKY S OMITKAMI A OBKLADY o — DEMONTAZ STAV. CIHELNYCH A KAMENNYCH DLAYER
\ — NOVE KERAMOBETON. STROPY A PLOCHA VEGETAC. STRECHA SPOJOV. A BOCNI PRISTAVBY § — ODSTRANENI STAV. BETONOVYCH VYSPRAVEK PODLAH
N ~ NOVE DREVENE IZOLACNI DVERNI A OKENNI VYPLNE A TRUHLARSKE PRVKY = ~ NOVE HYDRO A TEPELNE 1ZOLACNI SKLADBY PODLAH
~ NOW DREVENY KROV VICEGCELOVEHO SALU S NADKROKEVNI TEPELNOU IZOLACI ; — ODVLHCEN A ODVETRANI PODLAHY A SOKLU STEN
~ NOVA PALENA STRESNI KRYTINA VICEOCELOVEHO SALU Z REZNYCH BOBROVEK ; — NOVE PODLAHOVE WYTAPEN A RETRO CLANK. RADIATORY
~ NOVE KLEMPIRSKE PRVKY, STRESNI ZLABY, SVODY, ODVODNENI KOLEM OBJEKTU | — NOVE KERAMICKE A CIHELNE DLAYBY PODLA
! ~ ROZSIRENI DVERNIHO OTVORU V' JIZNI STENE V 1.01
) P— ¥——F  — T K ! — DEMOLICE CIHELNYCH PREPAZEK V BYVALEM CHLEVE
N ’ —~ OTEVRENI DVERNICH A OKENNICH OTVORU VE STENACH
ik | ~ NOVA TEPEL, IZOLAC. SUBTILNE PROFIL. DREVENA OKNA
- - — NOVE DREVENE INTERIER. PROSKLENE DVERNI VYPLNE
< | 1.13b 1.13c |[1.13d° j ~ NOVE DREVENE EXTERIEROVE IZOLACNI DVERNI VYPLNE
- | : sklad Satna 11 ! — REPLIKA VNEJSICH DREVENYCH VRAT VSTUPU DO SALU
8 ‘ 1.13a backstage M : @ ! ~ NOVE DREVENE PROSKLENE_IZOLACNI VYPLNE VRAT
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A KERAMICKA DLA7BA A, KERAMICKA DLAZBA
| H U LR B H O AR S\/‘\),ré’ha / — SNIZENI TERENU A KAMEN. CHODNICEK PODEL PRUCELI
o ! — OPRAVA VNEJSICH A VNITRNICH VAPENNYCH OMITEK
N =) / ~ OPRAVA CIHELNYCH KLENEB A VAPENNYCH OMITEK
‘ —~ ’ ~ OPRAVA OSTENI PORTALU A OSTENI OKEN
’ ~ ROZEBRANI STAVAJICI STRESNI KRYTINY 7 BOBROVEK
~ OBNOVA A DOPLNENI STRESNI KRYTINY 7 BOBROVEK
/ ~ LOKALNI TESARSKE OPRAVY STAV. DREVEN. KROWU
I ~ OPRAVA ZDENYCH STITU, OPRAVA DREVENEHO VIKYRE
15000 I ~ NOVA PRKENN. POCHOZI PODLAHA PUDNIHO PROSTORU
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