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Obec Popovicky
Kraj Stiedocesky

Technické podminky
pro dopravni automobil

Piedmétem technickych podminek je pofizeni nového dopravniho automobilu
v provedeni ,Z* (zakladnim), kategorie podvozku | .pro méstsky provoz®, scelkovou
hmotnosti do 3500 kg (déle jen ,,DA*).

DA spliiuje pozadavky:

a) piedpisii pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné tdaje
k provedeni a vybaveni DA vcéetné vyjimek jsou uvedeny v osvédéeni o registraci vozidla
cast II. (technicky priikaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve znéni
vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., a doloZené pii dodani DA prohlasenim o shodé vyrobku, ptipadné
kopii certifikatu vydaného pro pozadovany typ DA autorizovanou osobou,

c) stanovené vyhlaSkou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a &innosti jednotek pozarni ochrany
ve znéni pozdgjsich piedpist,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

Pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky,
ve znéni vyhlasky ¢. 53/2010 Sb., DA spliiuje s niZze uvedenym upiesnénim vybranych bodu:

K bodu 9 a 14 piilohy ¢. 1
DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidice) do DA vybaven magnetickou zdsuvkou pro
dobijeni a konzervaci akumulatorovych baterii s napétim shodnym v DA. Souéasti dodavky je
piislusny protikus.

K bodu 10 pfilohy €. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajiné je pro DA pouzit automobilovy podvozek se
jmenovitym mérnym vykonem nejméné 25 kW.1000kg™” nejvétsi technicky pEpustné
hmotnosti DA.

K bodu 13 ptilohy €. 1
Kabina osadky DA je vybavena analogovou radiostanici a prislusnou stieini anténou, které
pro montaz doda vyrobce DA (dodavatel).
Analogova radiostanice splfiuje parametry dle bodu 4 Prilohy ¢&. 1, vyhladky
¢. 69/2014 Sb., o technickych podminkich vécnych prostfedkd pozarni ochrany, véetné
tlac¢itkového mikrofonu umoznujiciho uzivatelsky zadat jednu sekvenci selektivni volby.

K bodu 16 ptilohy €. 1
DA je vybaven dvéma pozarnimi svétlomety 12 V se svételnym tokem kazdého svétlometu
nejméné 1300 Im. Pozarni svétlomety maji magnetické uchyceni a jsou vybaveny kabelem
o délce nejmeéné 3 m pro napojeni na elektroinstalaci DA. Svétlomety, kabely a vné karoserie
umisténé zasuvky maji kryti nejméné IP 54.

K bodu 16 piilohy €. 1
Osvétleni prostoru okolo DA je zajiSt€éno vné umisténymi zdroji neosliujiciho svétla typu
LED ¢asteéné zapusténymi do bocnich stén a do zadni stény uéelové nastavby.

K bodu 17 az 23 pfilohy ¢. 1
Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvofi nejméné sedadlo pro
velitele a pro strojnika, druhé fady sedadel pro tii hasi¢e a tieti fady sedadel pro tii hasice,
nebo tii evakuované osoby pfi plnéni Gkolli na Gseku ochrany obyvatelstva.
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3.7 K bodu 20 ptilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena:
o klimatizatni jednotkou a druhym vymeénikem topeni umisténym v prostoru druhé a tieti
fady sedadel,
O topenim nezévislym na chodu motoru a jizdé o tepelném vykonu nejméné 4 kW.

3.8 K bodu 22 prilohy &. 1
Kabina osadky je jednoprostorova ned&lend s nejméné tfemi dvefmi, z nichz alesponi jedny
jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 piilohy ¢. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi uchyty pro ruéni radiostanice, Gchyty pro
montaZ doda vyrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 prilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Gchyty pro ruéni svitilny, uchyty pro montaz
doda vyrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 ptilohy €. 1
DA je v kabiné osadky vybaven:
0 autoradiem,
a v dosahu sedadla velitele dvéma samostatnymi automobilovymi zdsuvkami s napétim
12 V a elektrickym proudem 8 A, dale dvéma zasuvkami USB s elektrickym proudem
nejméné 2 A pro piipadné napojeni nabijecich prvkd mobilnich telefonu.

3.12 K bodu 23 pfilohy €. 1

Zvlastni vystrazné zafizeni typu ,rampa“ (velikosti nejméné 3/5 Sitky DA) umoziiuje
reprodukci mluveného slova a ma svételnou ¢ast modré barvy opatfenou nejmené ¢tyfmi
rohovymi moduly a dvéma pifmymi moduly smérem dopfedu, synchronizovanymi LED
zdroji svétla. Souéasti zvlastniho vystrazného zatizeni jsou dvé LED svitilny vyzafujici svétlo
modré barvy, které jsou umistény na predni strané kabiny osiddky v prostoru pod pfednim
oknem. Tyto svitilny se zapinaji soucasné se zvladtnim vystraZnym zafizenim a lze je
v piipadé potieby vypnout samostatnym vypinatem.

3.13 K bodu 26 ptilohy ¢. 1
Uchytné a ulozné prvky v prostorech pro uloZeni pozarniho piislusenstvi jsou provedeny
z lehkého kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

3.14 K bodu 35 piilohy €. 1
Oranzova blikajici svétla na zadni sténé Ggelové néstavby jsou v provedeni LED a jsou
sdruZena do jednoho celku, v po&tu nejméné Etyi svételnych zdroju.

3.15 K bodu 36 piilohy ¢. 1
Pro barevnou Gpravu DA je pouzita bild barva RAL 9003 a ¢ervena barva RAL 3000. Bily
vodorovny pruh je umistén po obou stranach karoserie DA v celé jeho délce.

3.16 K bodu 37 prilohy €. 1
V bilém zvyraziujicim vodorovném pruhu na obou piednich dvefich kabiny osadky je
umistén napis s oznatenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU*, v druhém i4dku je nazev obce ,,POPOVICKY*.

3.17 K bodu 42 ptilohy ¢. 1 )
Na piedni &asti karosérie kabiny osidky je umistén napis ,HASICI® o vySce pisma
100 az 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 ptilohy ¢. 1
Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.
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3.19 K bodu 7 ptilohy ¢. 2

DA je vybaven taznym zafizenim typu ISO-50X pro pfipojeni pozarniho piivésu kategorie O2
o celkové hmotnosti nejméné 2000 kg.

3.20 K bodu 8 piilohy ¢. 2

4.

Kabina osadky DA je vybavena nejméné osmi sedadly. Sedadla jsou umisténa ve tiech
fadach, orientovana po sméru jizdy.

DA je vybaven nasledujicimi polozkami pozarniho pfislusenstvi:

nazev pozarniho pfislusenstvi

pocet doda doda
kust/pard | zadavatel | vyrobce

lékarnicka velikost III v kufru/batohu 1 %
pozarni svétlomet s kloubovym tichytem 2 4
pfenosny hasici pfistroj CO; s hasici schopnosti 89B 1 %

pienosny hasici ptistroj praskovy s hasici schopnosti
34A a zaroveni 183B

ruéni radiostanice - spliiuje parametry piilohy €. I,
vyhlasky ¢. 69/2014 Sb., o technickych podminkach 2 X
vécnych prostiedki pozarni ochrany.

ruéni svitilna s dobijecimi akumulatory - LED, ATEX,

moznost 4 druht sviceni, doba sviceni na plny vykon 2 %
nejméné 3,5 hod., s dobou dobijeni max. 90 min.
ruéni vyprostovaci nastroj | X
it . L oo - 2 pary/
rukavice 1ékat'ské pro jednorazové pouziti nesterilni pary X
: sedadlo
vypro§tovaci nliz (fezék) na bezpecnostni pasy 2 X
vyty€ovaci ¢ervenobila paska 500 m 1 X

5. DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zasahu, motorovou stiikackou ani
pozarnim cerpadlem.

6. Zavazadlovy prostor DA je pfistupny dvefmi na zadni stran¢ karosérie a pii ulozeni
predepsaného rozsahu pozarniho prislusenstvi:

a) umozniuje uloZeni zavazadel v po¢tu shodném s poctem sedadel s velikosti kazdého
nejmeéne 120 1 a hmotnosti nejméne 30 kg,

b) ma vyuzitelné rozméry nejméné 1000 x 700 mm ve vySce 900 mm od podlahy a ma
nejméné Ctyii kotvici body s taznou silou kazdého nejméné 3 kN.

7. DA je vybaven stie$nim nosicem s min. nosnosti 50 kg pro ulozeni zavazadel. Vstup na
stfechu je zaji§tén Zebiikem s neklouzavou Gpravou, vyrobenym z korozivzdornych materiald.
Zebiik je upevnén na zadnich dvefich vpravo.

8. DA je konstruovan s uspoiddanim naprav 4 x 2.

9. DA je vybaven zafizenim proti blokovani provoznich brzd typu ABS nebo obdobnym
zatizenim.

10. Obé népravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikami konstruovanymi pro provoz na
blaté a snéhu.

11. DA je vybaven nejméné airbagem fidice a spolujezdce.

12. DA je dale vybaven:

o centralnim zamykanim s dalkovym ovladanim,
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13.

14.

15.

16.

o prednimi elektricky ovladanymi okny,

0 posuvnymi okny v prostoru druhé fady sedadel,
0 prednimi i zadnimi lapaéi necistot,

o LED svétlomety pro denni sviceni,

o vpfedu a vzadu parkovacimi senzory,

a gumovymi koberci na podlaze,

0 ochrannym krytem pod motorem.

Soucasti DA je povinna vybava motorovych a pfipojnych vozidel stanovend pravnim
predpisem. Veskeré ptislusenstvi potiebné pro vyménu kola je umisténo v DA a je soudasti
dodavky, plnohodnotné nahradni kolo k DA je dodano samostatné, piibalem.

Pro vyrobu DA se pouzivd pouze novy, dosud nepouzity automobilovy podvozek, ktery
neni star$i 24 mésich a pro ucelovou nastavbu pouze nové a originalni soudasti.

Technicka zivotnost DA je nejméné 16 let, a to pfi b&zném provozu u jednotky pozarni
ochrany s ro¢nim kilometrovym pribé¢hem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA pIné
funkéni.

V8echny polozky pozirniho piisluSenstvi a vSechna zafizeni pouzita pro montdz do DA
splituji obecné stanovené bezpecnostni predpisy a jsou dolozena ndvodem a piisluinym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a piipadné zpfesiujici udaje mize poskytnout
pan Miroslav Svehla, e-mail mirek.svehla@seznam.cz, telefon 720 446 572.

V Popovickach dne 17. 12. 2018
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Elektronicky podpis - 17.1.2019

Certifikir autora podpisu :

Jméno : Ing. Roman Bily

Vyial : PostSignum Qualified C

Planost do : 31.7.2019
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